
Ladrillo en gres que se compone 92% de materia prima arcilla y 8% de 
agua. Su producción es natural y su textura es rustica. 

Producto de perforación vertical su textura es lisa y su tonalidad es 
terracota..

      

10 x 20 x 30

TRAFICO ALTO    

TRAFICO ALTO

ABSORCIÓN  

ABSORCIÓN 3-6 %ACABADO MATE  

MATE   

ESPESOR EN (cm) TEXTURA 

 10 cm Rustica 

PESO (Kg/und) PESO (Kg/m2) UNIDADES POR m2

10 x 20 x 30 cm 16 Unidades7.20  kg    113.6 kg

REFERENCIA / LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL 

FORMATO EN (cm)

LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL 10X20X30 CM

PARED    

PARED 



NTC 919.2000
BALDOSAS CERÁMICAS 

CSC-0288-1 

NTE INEM 6542000
BALDOSAS CERÁMICAS

CRS-0288-2

CERTIFICACIONES 

El almacenamiento debe hacerse bajo techo.

La bodega debe estar libre de grasas y humedades y 
en una superficie plana.

Ubique el producto de forma que descanse en el 
lomo, nunca acostado.

Se recomienda apilar máximo 2 estibas.

Distorsión de las caras o aristas Max. 2% con respecto al tamaño de fabricación. 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4205CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES NORMA LADCB

Largo y  Ancho  Máx. +/-2% con respecto al tamaño de fabricación 

Absorción de agua  Máx. 12,0 Promedio 5 unidades 14 % individual 
Resistencia a la Compresión en kgf/cm2 Mínimo 40 Mpa 

Tipo de Uso Muros de fachada a la vista, muros divisorios  y muros de carga

Color Colonial claro, el color puede variar dentro de una gama similar 

Textura Lisas por su cuatro caras, se garantiza una cara a la vista. 
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